
DIE ABDECKPLATTE MIT DREI INTEGRIERTEN ÖFFNUNGEN

GEWÄHRLEISTEN EINE AUSREICHENDE LUFTZUFUHR. ZUR 
WARTUNG/INSPEKTION IST SIE DURCH EINEN FEDERMECHA-
NISMUS LEICHT ABNEHMBAR. 

VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• EINSETZBAR IM NASS- & TROCKENBAU 
• EINBAUKASTEN TIEFENVERSTELLBAR
  UM MAX. 65 MM 
• STYROPOR-BAUTENSCHUTZ ZUM 
  LEICHTEREN VERPUTZEN/FLIESEN.
• ABDECKPLATTE AUS KUNSTSTOFF 
  UND UV-BESTÄNDIG

• ANSCHLUSSÖFFNUNGEN DURCH 
  AUFGESTECKTEM DECKEL LEICHT 
  ZU ÖFFNEN

QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ!  Dauerhaft! Sicher!
Gießener Str. 5   •   90427 Nürnberg   •   Tel. +49  911 9366-0   •   www.haas.de   •   info@haas.de

Seit über 75 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

KUNSTSTOFF-WANDEINBAUKASTEN
IN WEIß MIT ROHRBELÜFTER KLEIN UND GROß

be�iesbar

     DECKEL

           LEICHT

  ABNEHM- UND 

       WIEDER 
AUFSTECKBAR!

be�iesbar

Art.-Nr. 5496
OHA-Kunststo�-Wandeinbau-

kasten klein be�iesbar,
ohne Rohrbelüfter

Art.-Nr. 5497
OHA-Kunststo�-Wandeinbau-

kasten klein be�iesbar,
mit Rohrbelüfter  

• Luftdichtheitsprüfung bei 30 Pa, 
500 Pa und 10000 Pa

• CE-Konformitätserklärung 
nach DIN EN 12 380, Klasse A1 

• LGA-geprüft nach DIN EN 12 380:2003-03
• Luftdurchsatz: 9l/sec.

Art.-Nr. 5511
OHA-Kunststo�-Wandeinbau-

kasten groß be�iesbar,
ohne Rohrbelüfter

Art.-Nr. 5512
OHA-Kunststo�-Wandeinbau-

kasten groß be�iesbar,
mit Rohrbelüfter 

• Luftdichtheitsprüfung bei 30 Pa, 
500 Pa und 10000 Pa

• CE-Konformitätserklärung 
nach DIN EN 12 380, Klasse A1 

• LGA-geprüft nach DIN EN 12 380:2003-03
• Luftdurchsatz: 28l/sec.


