
Art.-Nr. 6006

Urinal-Absaug-Siphon DN 50
 

• höhenverstellbar um 65mm, 
  Abgang waagerecht
• Zulauf passend für Keramik-Anschlüsse 
  Ø 50 mm, für HT DN 50 Mu�e. 
• max. Durch�uss 0,6 l/s bzw. 36l/min.
• nach DIN 1380:2001-05 und 
  DIN 19541:2004-12

Inklusive Sensor für Urinal-Steuerung mit 
elektronischer Spülauslösung. Passend für 
Grohe® 39367000, 39368000, 39369000.
• Länge: 185 mm
• Anschluss: SK 5/4 female
• Schutzart: IP 68
• Steckerverbindung wasserdicht

Art.-Nr. 6003

Sensor für Urinal-Steuerung 
mit elektronischer Spülaus-
lösung. 
• Passend für Grohe® 39367000, 
  39368000, 39369000
• Länge: 185 mm
• Anschluss: SK 5/4 female
• Schutzart: IP 68
• Steckerverbindung wasserdicht

Art.-Nr. 6004

Verlängerungskabel für 
Urinalsensor 
• Passend für Geberit®, Grohe® und Viega®
• Länge: 80 cm
• Anschluss: SK 5/4 female und SK 5/4 male
• Schutzart: IP 68
• Steckerverbindung wasserdicht
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