
        ... JEDNODUCHÁ
              OCHRANA
PITNÉ VODY
                 VOLNÉHO VÝTOKU
   DLE ČSN EN 1717

SLUŽBY A VÝKON

Sanitární zařízení / instalace
Sifon pro připojení odpadní vody "Schmalhans"

Obj. č 6790:

Popis:
Multifunkční bezpečnostní trychtýř v propracovaném designu, 
vyrobený z nárazuvzdorného polypropylenu a pryžové 
vsuvky pro DN 32/40/50. Volný vývod podle DIN 1717.

Technické vlastnosti:
• Ochrana zařízení na pitnou vodu před kontaminací
• Oddělení pitné vody a kanalizace
• Zamezení nesprávné instalace
• Multifunkční díky univerzálním možnostem použití
• Monitorování a zjišťování zbytečných ztrát vody
• Uzavřená upevňovací spona zajišťuje sifon proti vyklouznutí.
• Snadné čištění pomocí 1" (AG) čisticího otvoru na přední 
   straně
• Připojovací tryska vhodná pro jednu hadici s vnitřním 
   průměrem 8 mm a jednu s vnitřním průměrem 12 mm.
• Integrovaný lapač zápachu s výškou těsnicí vody 50 mm
• Extra úzký - maximální montážní hloubka 52 mm 
   (včetně držáku)
• sehr gute chemische Beständigkeit
• Průtok: 8 mm výtok = 800 l/h, 12 mm výtok = 1300 l/h, 
   8 a 12 mm výtok = 1500 l/h.
• pro malé změkčovací systémy do maximálního výkonu 
   1,2 m³/h
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Technika, která snadno spojuje.



SLUŽBY A VÝKON

Sanitární zařízení / instalace
Různé sifony pro připojení odpadní vody varianty

Obj. č 6791:

Popis:
Sifon pro připojení odpadní 
vody s pryžovou vsuvkou pro
odtokové potrubí DN 32/40/50 
a kolenovou hadicovou 
koncovkou v. 8 mm.
Průtoková rychlost: 
8 mm Tyl = 360 l/h

Obj. č 6792:

Popis:
Sifon pro připojení odpadní 
vody s pryžovou vsuvkou pro
odtokové potrubí DN 32/40/50 
a kolenovou hadicovou 
koncovkou v. 10 mm (3/8").
Průtoková rychlost: 
10 mm Tyl = 360 l/h

Obj. č 6793:

Popis:
Sifon pro připojení odpadní 
vody s pryžovou vsuvkou pro
odtokové potrubí DN 32/40/50 
a kolenovou hadicovou 
koncovkou v. 12 mm (1/2").
Průtoková rychlost: 
12 mm Tyl = 360 l/h

Obj. č 6794:

Popis:
Sifon pro připojení odpadní 
vody s pryžovou vsuvkou pro
odtokové potrubí DN 32/40/50 
a kolenovou hadicovou 
koncovkou v. 19 mm až 23 
mm (3/4" až 1") se zpětnou 
klapkou SAVE.
Průtoková rychlost: 
19 mm Tyl = 720 l/h

Obj. č 6797:

Popis:
Sifon pro připojení odpadní 
vody s pryžovou vsuvkou pro 
odtokové potrubí DN 32/40/50 
a dvěma úhlovými hadicovými 
koncovkami v. 19 mm až 23 mm 
(3/4" až 1") se zpětnou klapkou 
SAVE. Průtoková rychlost: 
19-23 mm Tyl = 1080 l/h

Obj. č 6798:

Popis:
Sifon pro připojení odpadní 
vody s pryžovou vsuvkou pro
odtokové potrubí DN 32/40/50 
a kolenovou hadicovou 
koncovkou v. 19 mm (3/4") se 
zpětnou klapkou SAVE.
Průtoková rychlost: 
19-23 mmTyl = 900 l/h
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Technika, která snadno spojuje.


