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SZOLGÁLTATÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

Szaniter / Telepítés
"Schmalhans" szennyvízcsapda "Schmalhans"

Cikkszám: 6790:

A leírás a:
Többfunkciós biztonsági tölcsér ki�nomult kivitelben, 
ütésálló polipropilénből és gumimandzsettával DN 
32/40/50. Szabad kifolyó a DIN 1717 szabvány szerint.

Műszaki jellemzők:
• Az ivóvízvezeték védelme a szennyeződések ellen
• Az ivóvíz és a csatornarendszer szétválasztása
• A helytelen telepítés elkerülése
• Multifunkcionális az univerzális alkalmazási 
   lehetőségeknek köszönhetően
• A szükségtelen vízveszteségek nyomon követése és 
   felderítése
• A zárt rögzítő klipsz biztosítja a szifon kicsúszásától a szifont
• Könnyű tisztítás az elülső 1" (AG) tisztítónyíláson keresztül
• Egy 8 mm belső átmérőjű és egy 12 mm belső átmérőjű 
   tömlőhöz alkalmas csatlakozó fúvóka.
• Integrált szagelnyelő 50 mm-es záróvízmagassággal
• Extra keskeny - maximális beépítési mélység 52 mm 
   (konzollal együtt)
• Nagyon jó kémiai ellenállás
• Áramlási sebesség: 8 mm-es kifolyócső = 800 l/h, 
   12 mm-es kifolyócső = 1300 l/h, 8 és 12 mm-es 
   kifolyócső = 1500 l/h.
• kis vízlágyító rendszerekhez, maximum 1,2 m³/h 
   sebességig
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Technika, ami egyszerűen összeköt.



SZOLGÁLTATÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

Szaniter / Telepítés
Szennyvízcsatlakozás szifon különböző változatok

Cikkszám: 6791:

A leírás a:
Csatornahálozási szifon 
8 mm-es gumibevonatú 
csatlakozóval DN 32/40/50 
kivezető csőhöz és 8 mm-es 
szögcsőcsatlakozóval. 
Áramlás: 8 mm-es 
csatlakozó = 360 l/h

Cikkszám: 6792:

A leírás a:
Csatornahálozási szifon 
10 mm-es gumibevonatú 
csatlakozóval DN 32/40/50 
kivezető csőhöz és 10 mm-es 
(3/8") szögcsőcsatlakozóval. 
Áramlás: 10 mm-es  
csatlakozó = 360 l/h

Cikkszám: 6793:

A leírás a:
Csatornahálozási szifon 
12 mm-es gumibevonatú 
csatlakozóval DN 32/40/50 
kivezető csőhöz és 12 mm-es 
(1/2") szögcsőcsatlakozóval. 
Áramlás: 12 mm-es 
csatlakozó = 360 l/h

Cikkszám: 6794:

A leírás a:
Csatornahálozási szifon 
gumibevonatú csatlakozóval 
DN 32/40/50 kivezető csőhöz 
és 19 mm-ről 23 mm-re 
(3/4„-ről 1”-re) átmenő 
szögcsőcsatlakozóval, 
visszafolyásgátlóval SAVE.
Áramlás: 
19 mm-es csatlakozó = 720 l/h

Cikkszám: 6797:

A leírás a:
Csatornahálozási szifon 
gumibevonatú csatlakozóval 
DN 32/40/50 és két 19 mm-ről 
23 mm-re (3/4„-ről 1”-re) 
átmenő szögcsőcsatlakozóval, 
visszafolyásgátlóval SAVE. 
Áramlás: 19-23 mm-es 
csatlakozó = 1080 l/h

Cikkszám: 6798:

A leírás a:
Csatornahálozási szifon 
gumibevonatú csatlakozóval 
DN 32/40/50 és 19 mm-es (3/4") 
szögcsőcsatlakozók 
visszafolyásgátlóval SAVE.
Áramlás: 
19-23 mm-es csatlakozó = 900 l/h
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Technika, ami egyszerűen összeköt.


