
UNIVERSAL DICHTUNGSBLOCK
FÜR SANITÄR, GAS & HEIZUNG
186 Dichtungen für die Heizungsinstallation. Im beidseitig
bestückten Dichtungsblock mit EURO-Loch-Aufhängeöse
und Klarsicht-Schiebehülle, bedruckt mit Inhaltsverzeichnis.
DVGW, W270 und UBA-ELL zugelassen.

Inhalt Art.-Nr. / Bezeichnung Maße

10 8824 OHA®-Press-Verschraubungs-Dichtungen 38 x 30 x 1,8 mm (1¼“)

6 8825 OHA®-Press-Verschraubungs-Dichtungen 55 x 42 x 3 mm (1¾“)

10 8828 OHA®-Press-Verschraubungs-Dichtungen 18 x 12 x 1,8 mm (½“)

10 8827 OHA® -Press-Verschraubungs-Dichtungen 24 x 15 x 1,8 mm (¾“)

10 8831 OHA-Press®-Verschraubungs-Dichtungen 27 x 19 x 1,8 mm (⅜“)

10 8833 OHA-Press®-Verschraubungs-Dichtungen 30 x 21 x 1,8 mm (½“)

10 8834 OHA-Press®-Verschraubungs-Dichtungen 38 x 27 x 1,8 mm (¾“)

10 8835 OHA-Press®-Verschraubungs-Dichtungen 44 x 32 x 1,8 mm (1“)

10 8836 OHA-Press®-Verschraubungs-Dichtungen 55 x 42 x 2 mm (1¾“)

10 8843 OHA-Press®-Press-Siphon-Dichtungen 45 x 35 x 1,8 mm (1½“)

9 8600 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen 23,5 x 16 x 2 mm (⅜“)

9 8601 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen 27,5 x 20 x 2 mm (½“)

9 8602 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen 34,5 x 25 x 2 mm (¾“)

9 8610 Gummi-Dichtungen 22 x 14 x 2 mm (½“)

9 8611 Gummi-Dichtungen 28 x 22 x 2 mm (¾“)

9 8612 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen 41 x 31 x 2 mm (1“)

9 8613 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen 50,5 x 39 x 2 mm (1¼“)

9 8614 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen 55 x 45,5 x 2 mm (1½“)

9 8615 Gummi-Dichtungen 38 x 30 x 2 mm (1¼“)

9 8616 Gummi-Dichtungen 45 x 35 x 2 mm (1½“)

Art.-Nr. 8520
Größe: 246 x 91,5 x 42 mm
VE1: 1 Stck. / VE2: 16 Stck.

Seit über 75 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ!  Dauerhaft! Sicher!
Gießener Str. 5   •   90427 Nürnberg   •   Tel. +49  911 9366-0   •   www.haas.de   •   info@haas.de


